
700003     0705000   SK-816-/01-5920-48       Equipo Portatil          Maletín Portátil                          General + 1 paño
                                                                          Kit Spotcheck          -4 Limpiador SKC-S                   1 Lápiz
                                                                                                          -2 Penetrante Rojo SKL-SP       3 toallas húmedas
                                                                                                          -2 Revelador Blanco SKD-S2
700004     0705002   SK-416-/01-5970-48       Equipo Portatil          Maletín Portátil
                                                                          Kit Spotcheck          -2 Limpiador SKC-S
                                                                                                          -1 Penetrante Rojo SKL-SP2
                                                                                                          -1 Revelador Blanco SKD-S2

07-01-02
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

SPOTCHECK, TINTAS PENETRANTES- ROJO- BLANCO

SPOTCHECK, TINTAS PENETRANTES
DESCRIPCIÓN:
Sistema fácil de usar, seguro, rápido para controlar fatigas y trizaduras superficiales en metales, 
soldaduras, matrices, fundiciones, cigüeñales y piezas de motores de automóviles, aviones, etc.

CARACTERÍSTICAS:
Basado en un PENETRANTE ROJO de alta penetración y un REVELADOR BLANCO
que por contraste marca las fallas.

MODO DE APLICACIÓN:
1.- Limpieza de la pieza con el CLEANER.
2.- Colocación del PENETRANTE ROJO y esperar 12 a 15 minutos
para obtener la penetración necesaria.
3.- Limpieza con paño y CLEANER dejando la superficie limpia.
4.- Colocación del REVELADOR BLANCO que mostrará en ROJO la falla.    

Códigos               Catálogo                       Descripción                     Componentes                            Uso

Los Elementos,
- LIMPIADOR (Cleaner)
- PENETRANTE ROJO
- REVELADOR BLANCO.
Se encuentran disponibles en
- Aerosol: fáciles de usar, no se pierde material,
- Tarros: de 1/4 galón, para usar: con pistola, por inmersión o brocha.
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